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PASSION FOR DIAMOND...

Ultraharte Schneidstoffe im Uberblick

... fir uns nicht nur ein bloBer Slogan - wir leben im taglichen Umgang mit unseren Kunden diese Leidenschaft

und sind Dein Partner, wenn es um Diamant- oder CBN Werkzeuge geht.
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UltraDiamant CvD-D MKD Naturdiamant PKD CBN Keramik Hartmetall Stahl

CVD-Dickfilm Diamant (CVD-D)

Der Star unter den Diamantschneidstoffen

Zur Bearbeitung von hartsproden Werkstoffen wie Keramik, Glas, Glaskeramik, Hartmetall, MMC und Faserver-
bundwerkstoffen wie CFK und GFK. Infolge einer fehlenden Bindematrix ist der Diamantanteil wesentlich hoher als
bei PKD. In der Gruppe der ultraharten Schneidstoffe ist der binderlose CVD-D einer der hartesten, kiinstlich
hergestellten Diamant-Schneidstoffe.

CVD-D zeichnet sich durch eine hohe Harte sowie einen hohen Verschleiwiderstand aus. Diese Eigenschaften
machen CVD-D zum perfekten Schneidstoff fiir die Zerspanung von abrasiven Materialien. Im Vergleich zu PKD, der
durch seine weiche metallische Binderphase von den abrasiven Partikeln geschadigt wird, bleibt die CVD-D Schnei-
de durch ihre binderlose Verankerung in der Diamantmatrix stabil.

Bei richtigem Einsatz von CVD-D kann die Standzeit gegeniiber PKD bis um das 10-fache (und auch mehr) erhoht

werden!

Binderloser Diamant (UltraDiamant)
Der harteste Einkristall

Aus Diamant-Rohlingen werden mittels Lasersegmentiertechnik, in einer definierten Orientierung, einkristallige
Elemente fir unsere Werkzeug-Schneidecken ausgelasert. Durch diese neue Technologie ist es mdglich, zusatzlich
zu den hochharten polykristallinen Schneidstoffen, wie, PKD und CVD-D, einen Monokristall (UltraDiamant) unter
Hochvakuum auf jegliche Werkzeugtrager aufzuloten. Gegentiber dem PKD kann die Standzeit um das ca. 15- bis
25-fache und dem CVD-D um das ca. 2- bis 5-fache erhoht werden.

Die Einsatzgebiete sind dhnlich dem PKD und CVD-D, jedoch bietet dieser monokristalline Schneidstoff eine
weitere deutliche Standzeiterhohung bei allen Anwendungen, bei denen PKD und CVD-D an die Grenzen der Wirt-
schaftlichkeit kommen.

Der Schneidstoff UltraDiamant macht eine wirtschaftliche Bearbeitung von sehr harten, hochsproden Werkstoffen

wie: Keramik, Glas, Glaskeramik und Hartmetallen mit geringem Cobalt Binder und Nickelbinder (<10%) mdglich.

Polykristalliner Diamant (PKD)

Der bekannte Standard-Diamant

PKD ist eine synthetisch hergestellte, extrem zahe, untereinander verwachsene Masse von Diamantpartikeln mit
Zufallsorientierung in einer Metallmatrix. Er wird durch Sintern von ausgewahlten Diamantpartikeln bei hohem

Druck und hohen Temperaturen hergestellt.

Als Katalysator dient Graphit, so dass die PKD-Kristalle verwachsen. PKD hat eine hohe Warmeleitfahigkeit und
eine gute Warmeabfuhr aus dem Schneidenbereich heraus. Auflerdem besitzt PKD die hochste Biegebruch-

festigkeit aller Schneidstoffe.

PKD ist sehr gut zur Bearbeitung von Aluminium mit einem Si-Anteil von bis zu 10% und/oder anderen abrasiven
Fillstoffen geeignet. Die Warmharte liegt bei ca. 750°C, die Einsatzgebiete sind dhnlich wie bei CVD-Dickfilm
Diamant, jedoch kommt die hohe Wirtschaftlichkeit von CVD-Dickfilm Diamant bei hartsproden Materialien oder

Aluminium ab einem Si-Anteil von 10% zum Tragen.

Polykristallines kubisches Bornitrid (CBN)

Chemisch resistent und stabil bei hohen Temperaturen

CBN ist bis zu 1.400°C stabil, Bornitridpulver ist die Ausgangsbasis fir die Herstellung von CBN, welches seit Ende
der 60er Jahre erhaltlich ist. Es wird unter hohem Druck sowie bei Temperaturen von tber 1.500°C hergestellt und
durch viele unterschiedliche Substrate speziell auf die letztendliche Anwendung angepasst.

CBN gilt heute nach den Diamantschneidstoffen als zweithartestes Material!

Die Anwendungen von CBN finden in der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrt, dem Werkzeug- und
Formenbau sowie im Maschinenbau statt. Das breite Spektrum als Schneid- und Schleifmittel umfasst gehartete
Stahle, Gusseisen, Hartguss, Sinterwerkstoffe, Stellite, Nickel- und kobaltbasierende Superlegierungen. In vielen
Anwendungen wird kubisches Bornitrid den Diamantschneidstoffen vorgezogen, da es sich in Luft bei Tempera-
turen bis zu 1.400°C absolut stabil verhalt. Diamant hingegen beginnt sich ab einer Temperatur von ca. 750°C zu
zersetzen.

Im Vergleich zu PKD zeichnet sich CBN auflerdem durch seine chemische Resistenz gegeniiber eisenhaltigen

Werkstoffen aus.




Unsere Schneidstoffe Unsere Schneidstoffzuordnung @ DTS GmbH ‘

und deren Hauptanwendungsgebiete im Uberblick Uber das Material Diamond Tooling Systems
Wir mochten Dir fiir deine Anwendung die ideale Losung bieten. Daher bieten wir Dir auch auf unseren Diamant- Du findest dein Material nicht in der Tabelle? Tel.: +49(0)6301 32011-0
Werkzeugen ein breites Spektrum an Schneidstoffen an. Wir helfen Dir gerne telefonisch oder per Mail weiter! Mail: info@diamond-toolingsystems.com
Untenstehend findest du eine Ubersicht liber die unterschiedlichen Schneidstoffe.

1. Wahl Alternative

DTS Diamant Sorten
Ultr DTS Schneidstoffe sind
PKD Werkstoffe CVD-D Di - erfolgreich im Einsatz in
lamant vielen Branchen:

eignet sich bestens fiir die Zerspanung von *
g panung Acryl (PMMA) |

Aluminium <10% Si | Graphit | Keramik Griinling | Kupfer |

Kupferlegierung | Magnesium | Messing | PEEK | Wolframlegierung Aluminium, < 10% Si | . | |
Aluminium, > 10% Si |
Glas, Glaskeramik |
Hartmetall Griinling | . | |
Hartmetall G-Sorte, < 12% Co |
Hartmetall G-Sorte, > 10% Co |
Hartmetall K-Sorte, < 12% Co |

CVD-D Hartmetall K-Sorte, > 10% Co |

eignet sich bestens fiir die Zerspanung von *
Hartmetall mit Ni-Binder

Acryl [PMMA) | Aluminium >10% Si | Glas, Glaskeramik | Hartmetall >10%Co |

Keramik | Kunststoffe | Kupfer, Kupferlegierungen | Magnesium | Keramik

Silber, Gold, Platin | Titan | Verbundwerkstoffe (CFK,GFK) | Zirkon
Keramik Griinling
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Kunststoffe

Kupfer, Kupferlegierung

Magnesium

Messing

UltraDiamant

eignet sich bestens fiir die Zerspanung von *

®Oeo eo e e

PEEK

. . Silber, Gold, Platin
Acryl [PMMA) | Glas, Glaskeramik | Hartmetall <12%Co | Keramik

Verbundwerkstoffe wie CFK/GFK |
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3D - gelaserte Micro Spanleitstufen

Fur eine optimierte Spankontrolle

Wiper Wendeschneidplatten

Funktionsweise

DTS GmbH

Diamond Tooling Systems

Diamantwerkzeuge sind die erste Wahl fur die Zerspanung von Aluminium- und Magnesiumlegierungen,
bleifreiem Messing sowie von unterschiedlichsten Kunststoffverbundwerkstoffen. Allerdings kommt es
bei diesen langspanenden Materialien immer wieder zu Spanproblemen.

Unsere Lasertechnologie ermdglicht uns das Einbringen von 3D-Micro Spanleitstufen in die unterschied-
lichsten PKD, CVD-D und CBN Werkzeuge. Durch dieses spezielle Laserabtragverfahren lassen sich
komplexe Formen der Spanbrecher gestalten und eine ausgezeichnete Spankontrolle erzielen.

T W
PNN<N"NT5TN)

Eine gelaserte 3D - Micro Spanleitstufe ermaglicht, bei den meisten langspanenden Materialen, einen
kontrollierten Spanbruch oder Spanfiihrung. Zusatzlich minimiert die Spanleitstufe den Schnittdruck,
wodurch die Bearbeitung von dinnwandigen Bauteilen ermaglicht wird.

Fur einen kontrollierten Spanbruch bieten wir Dir zwei unterschiedliche 3D-Micro Spanleitstufen an:
e Spanbrecher-F (scharfe Schneide fiir den Schlichtspan)

e Spanbrecher-R (stabile Schneide fiir den Schruppspan)

Ohne Spanleitstufe

mit DTS 3D-Micro Spanleitstufe

Material: AlSi1 Material: ALSi1

Wiper Wendeschneidplatten:

Breitschlichtgeometrie

Standardgeometrie

Vorteile beim Einsatz einer Wiper Geometrie
Bei gleichen Vorschubwerten kann eine 2-4fach bessere Oberflachengiite erzielt werden

oder bei 2-4fach erhohtem Vorschub kann die gleiche Oberflachengute erzielt werden

Damit unsere Wiper- Geometrie wirkt, ist zwingend der Anstellwinkel wie folgt zu beachten:

Cund W Type: 95°

D Typ: 93°
CCGW ... DCGW ... WCGW ...
(21) (21) (Z3)
’
¢ / ¢ (2 ]
& a
Seite 16 Seite 27 zum Plandrehen

Seite 28 zum Langsdrehen




Anwendungsbeispiele ISO Nummernschlussel DTS GmbH |

unsere Schneiden im Einsatz Diamant WendeSChneidplatten Diamond Tooling Systems

Nicht nur blof3e Theorie - Wir mochten Dir gerne unsere Werkzeuge auch im Einsatz zeigen. Unten findest du eine G df
. run rm
Auswahl unserer Anwendungsvideos. Uber den QR Code geht es zu weiteren Informationen und dem Video. ©u ° & & & ® ® 0 ®
Besuche auch unseren YouTube Channel unter dts-gmbh! . (
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I w2 i Aluminium AlMgSi0,5 8 B2 » 0 e 108

DCGW 117304 PKD

il E. E Freiwinkel
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150

Material: Aluminium AlMgSi0,5 zum Video!
|| ot oo N T N T N T N |
A - m s
i @ +0,005 +0,025 +0,025 @ +0,005 +0,025 +0,05- 10,15 |
o ® +0,005 +0,025 +0,013 ® +0,013 +0,025 +0,05- 10,15 d
L & _ i m<
Eﬁ “‘L El E © +0,013 +0,025 +0,025 @ +0,025 +0,025 +0,05-+0,15 ;
A _Joe| I |" ® +0,013 +0,025 +0,013 @ +0,08- +0,20 +0,130 +0,05- 10,15 ]
Hier geht’s
Mate[rial: Ha]rtmetall E zum 3ideo' @ +0,025 +0,025 +0,025 ® +0,08-+0,20 +0,25 +0,05-£0,15 my
630 (15% Co : f
. . @ +0,025 +0,130 +0,025 @ +0,13-+0,38 +0,130 +0,08> 10,15 @
*(M, N, U) Die genaue Toleranz ist von der GroBe der Platte abhéngig
110° 10,03° 7 M Hartmetall G30
@ ELl7 VXGW 160402 CVD-D
| Plattentyp

j || maezm ]
Hier geht’s @ H | /H | |

Material: 1.2343 mit G30 E . |
Harte:  55+3 HRC zum Video!

PlattengroBe [mm]

Ml - | Edelkorund (80)
N MEN VCGW 160404 CVD-D @ ®

= ©

>

0125
SW70
270
M80x1,5

L L@J L@»\

Hier geht's Dicke [mm]

zum Video!
@) sS=159 (1)S=198 (02 S=238 (03)S=318 (79S=397 (04)S=476 (05)S=556 (08) S=6,35

S
098 Bei Ziffern unter 10 wird eine Null vorgesetzt. Dezimalstellen bleiben unberiicksichtigt. (Beispiel 4,76 = 04)

POS-NR. | MENGE WATERIAL
1 1 Vorrichtung Stahl___| 100CrMo 65-2 HRC.

12379 g5z HRe
Edelkorund

2 gl‘i H Zirkonium gesintert
] % DCGW 117304 UltraDiamant
Lsg | Schneidecke [mm]
o [T A-A |l
EI E harfe Eck runde Platte @ runde Platte
H T . o scharte Ecke (metrisch) (inch)
ZH I@i Hier geht’s r=02 r=04 r=0,8 @ r=1.2 r=16

f“ﬁ, Material: Zirkonium gesintert zum Video!




CCGT - Spanleitstufen

eckenbestlckt

CCGT - positiver Spanwinkel ‘
eckenbestlickt ‘ —

FN - Spanleitstufen zum Schlichten (SPL-F) oder Schruppen (SPL-R)

FN - positiver Spanwinkel

S SKL 3,00 mm
i . [~ 1-eckenbestiickt

! ' Ic H
@ Ultra
SKL 3,00 mm .
SKL [ J ' E 1-eckenbestiickt ‘ G Jiament y = & Art.-Nr. Art.-Nr.
K ”
R Art.-Nr. Art.-Nr. R [
1SO Code “ . Ausfiihrung ISO Code “ SPL-F (Schlichtspan) SPL-R (Schruppspan) Ausfiihrung

CCGT 060202 635 238 020 DP1010-0001  DP2010-0001 1-eckenbestiickt CCGT 060202 6,35 2,38 0,20 DP1011-0001 DP1012-0001 1-eckenbestiickt
CCGT 060204 635 238 040 DP1010-0002  DP2010-0002 1-eckenbestiickt CCGT 060204 6,35 2,38 0,40 DP1011-0002 DP1012-0002 1-eckenbestiickt

CCGT 060208 635 238 080 DP1010-0003  DP2010-0003 1-eckenbestiickt CCGT 060208 6,35 2,38 0,80 DP1011-0003 DP1012-0003 1-eckenbestiickt

CCGT 097302 9,525 3,97 0,20 DP1010-0004  DP2010-0004 1-eckenbestiickt B ccoTosT3o2 9525 397 020 DP1011-0004 DP1012-0004 1-eckenbestiickt

5 CCGT 097304 9,525 397 040  DP1010-0005  DP2010-0005 1-eckenbestiickt "'é CCGTO09T304 9,525 3,97 0,40 DP1011-0005 DP1012-0005 1-eckenbestiickt
g CCGT 097308 9,525 397 080 DP1010-0006  DP2010-0006 1-eckenbestiickt ) ccotosTaos 9525 397 080 DP1011-0006 DP1012-0006 1-eckenbestiickt
BEBT U N I IR Gl IR CCGT 120402 12,70 476 0,20 DP1011-0458 DP1012-0458 1-eckenbestiickt

CCGT 120402 12,70 4,76 020  DP1010-0008  DP2010-0008 1-eckenbestiickt CCOT 120404 12,70 4,76 0,40 DP1011-0008 DP1012-0008 1-eckenbestiickt

CCGT 120404 12,70 4,76 040  DP1010-0009  DP2010-0009 1-eckenbestiickt CCGT 120408 12,70 4,76 0,80 DP1011-0009 DP1012-0009 1-eckenbestiickt

BOEL U R I USC L CCGT 060202R/L-W 6,35 2,38 0,20 DP1011-0011 DP1012-0011 1-eckenbestiickt

CCGT 060204 R/L-W 635 238 0,40 DP1011-0012 DP1012-0012 1-eckenbestiickt

CCGT 09T302R/L-W 9,525 3,97 0,20 DP1011-0014 DP1012-0014 1-eckenbestiickt

§| CCOTOITILR/L-W 9,525 397 040 DP1011-0015 DP1012-0015 1-eckenbestiickt

-l CCOT09T308R/L-W 9,525 3,97 0,80 DP1011-0016 DP1012-0016 1-eckenbestiickt

Einsatzgebiete

@ PKD Aluminium <10% Si, Graphit grobkdrnig, Messing, Messing bleifrei, Titan (Schruppen] ... Gerne fertigen wir auch Sonderwerkzeuge fiir Dich!
Anfragen bitte an info@diamond-toolingsystems.com
@® cvD-D Acryl, Aluminium >10% Si, Hartmetall >10%Co, Keramik, Kunststoffe, Kupfer (Schlichten), PEEK, Titan (Schlichten),
Verbundwerkstoffe (CFK, GFK, MMC] ... All unsere Produkte sind auch im Onlineshop erhiltlich.
UltraDia. Glaswerkstoffe, gesinterte keramische Werkstoffe, Hartmetall <12%Co, Hartmetall mit Ni Binder, Besuche uns unter diamond-tools24.de

hochabrassive schwer zerspanbare Werkstoffe ...

Weitere Anwendungsbereiche findest Du in der Detailiibersicht auf Seite 7.

CCGT 120402 R/L-W 12,70 4,76 0,20
CCGT 120404 R/L-W 12,70 4,76 0,40

CCGT 120408 R/L-W 12,70 4,76 0,80

DP1011-0018

DP1011-0019

DP1011-0020

DP1012-0018

DP1012-0019

DP1012-0020

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

Auf Anfrage mit Spannleitstufe auch in CVD und CBN erhaltlich.

Scan mich!

Technische Anderungen vorbehalten.




CCGT - positiver Spanwinkel

ganze Schneide

CCGT - Spanleitstufen

ganze Schneide

e

VA

PRRRRRT)

rechte Ausfiihrung - Spanleitstufen zum Schlichten (SPL-F) oder Schruppen (SPL-R)

o
Ic Abbildung zeigt ' '

rechte Ausfiihrung
ganze Schneide Art.-Nr. Art.-Nr.

rechte Ausfuhrung - positiver Spanwinkel

® «

Art.-Nr. Art.-Nr.

Ultra
i Diamant
I1SO Code -“ Ausfiihrung I1SO Code -“ SPL-F (Schlichtspan) SPL-R [Schruppspan] Ausfiihrung
I —

Abbildung zeigt
rechte Ausfiihrung
ganze Schneide

PR R

)’

CCGT 060202R-GS 6,35 2,38 0,20 DP1020-0055  DP2020-0055 ganze Schneide B (CCGTO060202R-6S 6,35 238 020 DP1021-0032 DP1022-0032 ganze Schneide

| CCOTO060204R-G6S 635 238 040  DP1020-0001  DP2020-0001 ganze Schneide E CCGT 060204 R-GS 6,35 2,38 0,40 DP1021-0001 DP1022-0001 ganze Schneide

é CCGT 060208 R-GS 6,35 2,38 0,80  DP1020-0002  DP2020-0002 ganze Schneide ;5 CCGT 060208 R-GS 6,35 2,38 0,80 DP1021-0002 DP1022-0002 ganze Schneide

f: CCGT 09T304R-GS 9,525 3,97 0,40  DP1020-0056  DP2020-0056 ganze Schneide % CCGT 09T304R-GS 9,525 3,97 0,40 DP1021-0033 DP1022-0033 ganze Schneide

? CCGT 09T308 R-GS 9,525 3,97 0,80  DP1020-0003  DP2020-0003 ganze Schneide ; CCGT 09T308 R-GS 9,525 3,97 0,80 DP1021-0003 DP1022-0003 ganze Schneide

E CCGTO09T312R-6S 9,525 3,97 1,20  DP1020-0004  DP2020-0004 ganze Schneide ,'% CCGT 120404 R-GS 12,70 4,76 0,40 DP1021-0034 DP1022-0034 ganze Schneide

§ CCGT 120404 R-GS 12,70 4,76 0,40  DP1020-0057  DP2020-0057 ganze Schneide B CcoT 120408 R-6S 12,70 4,76 0,80 DP1021-0005 DP1022-0005 ganze Schneide
CCGT 120408 R-GS 12,70 4,76 0,80  DP1020-0005  DP2020-0005 ganze Schneide Auf Anfrage mit Spannleitstufe auch in CVD und CBN erhaltlich.

linke Ausfuhrung - positiver Spanwinkel linke Ausfiihrung - Spanleitstufen zum Schlichten (SPL-F) oder Schruppen (SPL-R)

Abbildung zeigt

S
—
i i Abbildung zeigt
4 linke Ausfiihrung
. ganze Schneide Art.-Nr. Art.-Nr.
. Iso |

linke Ausfiihrung
ganze Schneide
Art.-Nr. Art.-Nr. I —

IC
a
Diamant
I1SO Code -n Ausfiihrung ISO Code “ SPL-F (Schlichtspan) SPL-R (Schruppspan) Ausfiihrung
I —

\R A?-’_E’AVAVA‘

ISO

CCGT 060202L-6S 6,35 2,38 0,20 DP1020-0058  DP2020-0058 ganze Schneide CCGT 060202L-GS 6,35 238 0,20 DP1021-0035 DP1022-0035 ganze Schneide

] CCGT00204L-65 635 238 040  DP1020-0045  DP2020-0045 ganze Schneide g CCGT 060204 L-GS 6,35 2,38 0,40 DP1021-0031 DP1022-0031 ganze Schneide

g CCGT 060208L-6S 6,35 2,38 0,80  DP1020-0046  DP2020-0046 ganze Schneide “5 CCGT 060208 L-GS 6,35 2,38 0,80 DP1021-0027 DP1022-0027 ganze Schneide

7] <

% CCGT09T304L-GS 9,525 3,97 040  DP1020-0059  DP2020-0059 ganze Schneide £]  CCGTO9T304L-65 9,525 3,97 0,40 DP1021-0036 DP1022-0036 ganze Schneide

g CCGT09T308L-GS 9,525 3,97 0,80  DP1020-0047  DP2020-0047 ganze Schneide ; CCGT 09T308L-GS 9,525 3,97 0,80 DP1021-0028 DP1022-0028 ganze Schneide

e 5

‘,';" CCOTO09T312L-65 9,525 3,97 1,20  DP1020-0048  DP2020-0048 ganze Schneide E CCGT 120404 L-6S 12,70 4,76 0,40 DP1021-0037 DP1022-0037 ganze Schneide

il CCOT120404L-GS 1270 476 040  DP1020-0060  DP2020-0060 ganze Schneide CCGT 120408 L-GS 12,70 4,76 0,80 DP1021-0030 DP1022-0030 ganze Schneide
CCGT 120408 L-6GS 12,70 4,76 0,80  DP1020-0049  DP2020-0049 ganze Schneide Auf Anfrage mit Spannleitstufe auch in CVD und CBN erhaltlich.

Einsatzgebiete

i

@ PKD Aluminium <10% Si, Graphit grobkdrnig, Kupfer, Messing, Messing bleifrei, Titan (Schruppen) ... Gerne fertigen wir auch Sonderwerkzeuge fiir Dich!
Anfragen bitte an info@diamond-toolingsystems.com
@® cvD-D Acryl, Aluminium >10% Si, Hartmetall >10%Co, Keramik, Kunststoffe, Kupfer (Schlichten), PEEK, Titan (Schlichten),
Verbundwerkstoffe (CFK, GFK, MMC] ... All unsere Produkte sind auch im Onlineshop erhiltlich.
UltraDia. Glaswerkstoffe, gesinterte keramische Werkstoffe, Hartmetall <12%Co, Hartmetall mit Ni Binder, Besuche uns unter diamond-tools24.de

Scan mich!

Weitere Anwendungsbereiche findest Du in der Detailiibersicht auf Seite 7. Technische Anderungen vorbehalten.

hochabrassive schwer zerspanbare Werkstoffe ...




CCGW ‘ / CCGW ‘ | )
eckenbestickt ‘ - ganze Schneide | rechte und linke Ausfiihrung —
FN - neutral rechte Ausfihrung - neutral

CeeW 060201 s | 2R | R B CCOW 060202R-GS 635 238 0,20  DP1020-0061  DP2020-0061 ganze Schneide
CCGW 060202 635 238 020 DP1010-0021  DP2010-0021  DP1110-0021  1-eckenbestiickt S CCOWO060206R-GS 635 238 040  DP1020-0006  DP2020-0006 ganze Schneide
=}
. .
CCGW 060204 635 238 040 DP1010-0022  DP2010-0022  DP1110-0022  1-eckenbestiickt Sl CcOWO060208R-GS 635 238 080  DP1020-0007  DP2020-0007 ganze Schneide
(U]
CCGW 060208 635 238 080 DP1010-0023  DP2010-0023  DP1110-0023  1-eckenbestiickt k)
PR CCGWO09T304R-6S 9,525 397 040  DP1020-0062  DP2020-0062 ganze Schneide
o =
CCGW 09T302 9,525 3,97 0,20  DP1010-0024  DP2010-0024  DP1110-0024  1-eckenbestiickt B CCOWO9TI08R-GS 9525 397 080  DP1020-0008  DP2020-0008 ganze Schneide
© . .
E CCGW 09T304 9,525 3,97 040  DP1010-0025  DP2010-0025  DP1110-0025  1-eckenbestiickt i CCow09T312R-65 9525 397 120  DP1020-0009  DP2020-0009 ganze Schneide
[= -]
2 CCGW 09T308 9,525 3,97 080  DP1010-0026  DP2010-0026  DP1110-0026 1-eckenbestiickt &
"l CCGW 120404R-GS 12,70 4,76 0,40  DP1020-0063  DP2020-0063 ganze Schneide
CCGW 09T312 9,525 3,97 1,20 DP1010-0027  DP2010-0027 1-eckenbestiickt
CCGW 120408 R-6S 12,70 4,76 0,80  DP1020-0010  DP2020-0010 ganze Schneide
CCGW 120402 12,70 476 0,20  DP1010-0700  DP2010-0129 1-eckenbestiickt
CCGW 120404 12,70 476 0,40  DP1010-0028  DP2010-0028 1-eckenbestiickt ) .
linke Ausfuhrung - neutral
CCGW 120408 12,70 4,76 0,80  DP1010-0029  DP2010-0029 1-eckenbestiickt <
1
CCGW 120412 12,70 4,76 1,20  DP1010-0030  DP2010-0030 1-eckenbestiickt r R\ ]
.. IC @ I | Abbildung zeigt
CCGW 060202R/L-W 6,35 2,38 0,20 DP1010-0031  DP2010-0031 1-eckenbestiickt \ ) linke Ausfihrung Ultra
. - ganze Schneide DL
CCGW 060204 R/L-W 6,35 238 0,40  DP1010-0032  DP2010-0032 1-eckenbestiickt IS0
Art.-Nr. Art.-Nr.

CCGW 09T302R/L-W 9,525 3,97 0,20  DP1010-0034  DP2010-0034 1-eckenbestiickt ISO Code -“ e — Ausfiihrung
| CCGWO09T304R/L-W 9,525 3,97 0,40  DP1010-0035  DP2010-0035 1-eckenbestiickt CCGW 060202L-GS 6,35 2,38 0,20  DP1020-0064  DP2020-0064 ganze Schneide
Q.
=l CCGWO09T308R/L-W 9,525 3,97 0,80  DP1010-0036  DP1010-0036 1-eckenbestiickt =8 CCGW 060204L-6S 6,35 2,38 0,40  DP1020-0050  DP2020-0050 ganze Schneide

3
.
= :

CCGW 120402 R/L-W 12,70 476 0,20  DP1010-0038  DP2010-0038 1-eckenbestiickt e I I B e I Stz sl

=]

CCGW120404 R/L-W 12,70 4,76 0,40  DP1010-0039  DP2010-0039 1-eckenbestiickt ; CCGW 09T304L-GS 9,525 3,97 0,40  DP1020-0065  DP2020-0065 ganze Schneide

(=
CCGW 120408 R/L-W 12,70 4,76 0,80  DP1010-0040  DP2010-0040 1-eckenbestiickt =N CCGWO9T308L-GS 9,525 3,97 0,80  DP1020-0052  DP2020-0052 ganze Schneide
©
il ccewo09T312L-65 9,525 397 1,20  DP1020-0053  DP2020-0053 ganze Schneide
[ =
(1]
7l CCGW 120404 L-GS 12,70 4,76 0,40  DP1020-0066  DP2020-0066 ganze Schneide
CCGW 120408 L-GS 12,70 4,76 0,80  DP1020-0054  DP2020-0054 ganze Schneide

N

socwe [ e s | v
I ——

c

SKL 3,00 mm
1-eckenbestiickt

Art.-Nr.

=

Art.-Nr.

Ultra

Diamant

Ausfiihrung

Abbildung zeigt
rechte Ausfiihrung
ganze Schneide

Art.-Nr.

=

Art.-Nr.

socwe [0 s 0 |
I —

Ultra
Diamant
Ausfiihrung

Einsatzgebiete

40

@ PKD Aluminium <10% Si, Graphit grobkdrnig, Kupfer, Messing, Messing bleifrei, Titan (Schruppen) ... Gerne fertigen wir auch Sonderwerkzeuge fiir Dich!
Anfragen bitte an info@diamond-toolingsystems.com
@® cvD-D Acryl, Aluminium >10% Si, Hartmetall >10%Co, Keramik, Kunststoffe, Kupfer (Schlichten), PEEK, Titan (Schlichten),
Verbundwerkstoffe (CFK, GFK, MMC] ... All unsere Produkte sind auch im Onlineshop erhiltlich.
UltraDia. Glaswerkstoffe, gesinterte keramische Werkstoffe, Hartmetall <12%Co, Hartmetall mit Ni Binder, Besuche uns unter diamond-tools24.de

Scan mich!

hochabrassive schwer zerspanbare Werkstoffe ...

Weitere Anwendungsbereiche findest Du in der Detaillibersicht auf Seite 7. Technische Anderungen vorbehalten.




CDGW
FullFace | eckenbestiickt “

CNGA

eckenbestlckt

FullFace | rechte und linke Ausfiihrung

LD
o
o

=

=
=

FN

L
o
o

=

=
=

4
R
I S —

.

Abbildung zeigt
rechte Ausfiihrung
FullFace

Art.-Nr.

ﬁa Ausfuhrung

CDGW 03X101-R 3,20 0,63 0,10 DP2030-0500 FullFace (21)
CDGW 03X102-R 3,20 0,63 0,20 DP2030-0502 FullFace (21)
° CDGW 03X101-L 3,20 0,63 0,10 DP2030-0501 FullFace (21)
5 CDGW 03X102-L 3,20 0,63 0,20 DP2030-0503 FullFace (21)

‘ Die passenden MiniTool-Halter findest Du in unserem Prézisions-Ausdrehwerkzeuge Katalog (03] auf Seite 21.

- neutral

socwe [0 s |
I —

CDGW 040101 3,97 1,00 0,10 DP2010-0511 DP1110-1480 2-eckenbestiickt

CDGW 040104 3,97 1,00 0,40

SKL
SKL 1,60 mm
2-eckenbestiickt

Art.-Nr.

iﬂ Ausfuhrung

CDGW 040102 3,97 1,00 0,20 DP2010-0512 DP1110-1482 2-eckenbestiickt

DP2010-0513 DP1110-1484 2-eckenbestiickt

. Die passenden MiniTool-Halter findest Du in unserem Prézisions-Ausdrehwerkzeuge Katalog (03] auf Seite 22.

Einsatzgebiete

@ PKD

® cvD-D

@ UltraDia.

Aluminium <10% Si, Graphit grobkoérnig, Kupfer, Messing, Messing bleifrei, Titan (Schruppen] ...

Acryl, Aluminium >10% Si, Hartmetall >10%Co, Keramik, Kunststoffe, Kupfer (Schlichten), PEEK, Titan (Schlichten),
Verbundwerkstoffe (CFK, GFK, MMC) ...

Glaswerkstoffe, gesinterte keramische Werkstoffe, Hartmetall <12%Co, Hartmetall mit Ni Binder,

hochabrassive schwer zerspanbare Werkstoffe ...

Weitere Anwendungsbereiche findest Du in der Detaillibersicht auf Seite 7.

FN - neutral

socwe [ s | JNA

c

SKL 3,00 mm
1-eckenbestiickt

Art.-Nr.

- CNGA 120404 12,70 4,76 0,40
—
(1]
2 CNGA 120408 12,70 4,76 0,80
(L]
@ CNGA 120412 12,70 4,76 1,20

I S —
DP2010-0173

DP2010-0174

DP2010-0175

Ausfiihrung

1-eckenbestiickt
1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

Gerne fertigen wir auch Sonderwerkzeuge fiir Dich!

Anfragen bitte an info@diamond-toolingsystems.com

All unsere Produkte sind auch im Onlineshop erhaltlich.
Besuche uns unter diamond-tools24.de

Scan mich!

Technische Anderungen vorbehalten.




CPGT - positiver Spanwinkel ‘
eckenbestlckt ~

CPGT - Spanleitstufen

eckenbestlckt

FN - positiver Spanwinkel

@ IC V’
SKL[ ) SKL 3,00 mm
L 1-eckenbestiickt
R

Art.-Nr.

|

- CPGT 060202 635 238 0,20 DP1010-0201 DP2010-0201 1-eckenbestiickt
e
(0
2 CPGT 060204 635 238 0,40 DP1010-0202 DP2010-0202 1-eckenbestiickt
(0
@ CPGT 060208 635 238 0,80 DP1010-0203 DP2010-0203 1-eckenbestiickt

EE Ausfiihrung
I E—

FN - neutral - Spanleitstufen zum Schlichten (SPL-F) oder Schruppen (SPL-R)

s [N | B 4 Art.-Nr. Art.-Nr.
K
R @@ ¥ 0000000000000 ]
ISO Code “ SPL-F (Schlichtspan) SPL-R (Schruppspan)

CPGT 060202 6,35 2,38 0,20 DP1011-0251 DP1012-0251 1-eckenbestiickt

CPGT 060204 6,35 2,38 0,40 DP1011-0252 DP1012-0252 1-eckenbestiickt

CPGT 060208 6,35 2,38 0,80 DP1011-0253 DP1012-0253 1-eckenbestiickt
E CPGT 09T302 9,525 3,97 0,20 DP1011-0254 DP1012-0254 1-eckenbestiickt
§ CPGT 09T304 9,525 3,97 0,40 DP1011-0255 DP1012-0255 1-eckenbestiickt

CPGT 09T308 9,525 3,97 0,80 DP1011-0256 DP1012-0256 1-eckenbestiickt

CPGT 120404 12,70 4,76 0,40 DP1011-0257 DP1012-0257 1-eckenbestiickt

CPGT 120408 12,70 4,76 0,80 DP1011-0258 DP1012-0258 1-eckenbestiickt

S
] ]
Ic H

SKL 3,00 mm

1-eckenbestiickt

Einsatzgebiete

@ PKD

® cvD-D

@ UltraDia.

Aluminium <10% Si, Graphit grobkérnig, Kupfer, Messing, Messing bleifrei, Titan (Schruppen) ...

Acryl, Aluminium >10% Si, Hartmetall >10%Co, Keramik, Kunststoffe, Kupfer (Schlichten), PEEK, Titan (Schlichten),
Verbundwerkstoffe (CFK, GFK, MMC) ...

Glaswerkstoffe, gesinterte keramische Werkstoffe, Hartmetall <12%Co, Hartmetall mit Ni Binder,
hochabrassive schwer zerspanbare Werkstoffe ...

Weitere Anwendungsbereiche findest Du in der Detailiibersicht auf Seite 7.

Auf Anfrage mit Spannleitstufe auch in CVD und CBN erhaltlich.

Gerne fertigen wir auch Sonderwerkzeuge fiir Dich!

Anfragen bitte an info@diamond-toolingsystems.com

All unsere Produkte sind auch im Onlineshop erhaltlich.

Besuche uns unter diamond-tools24.de

Scan mich!

Technische Anderungen vorbehalten.



CPGW

eckenbestiickt

FN - neutral

Standard

SKL 3,00 mm
1-eckenbestiickt

A |
R

Art.-Nr.

CPGW 060201 635 238 0,10 DP2010-0595
CPGW 060202 635 238 020 DP1010-0251  DP2010-0251
CPGW 060204 635 238 040 DP1010-0252  DP2010-0252
CPGW 060208 635 238 0,80 DP1010-0253  DP2010-0253
CPGW 09T301 9,525 3,97 0,10 DP2010-0596
CPGW 09T302 9,525 3,97 020  DP1010-0254  DP2010-0254
CPGW 09T304 9,525 3,97 040  DP1010-0255  DP2010-0255
CPGW 097308 9,525 3,97 0,80  DP1010-0256  DP2010-0256
CPGW 120404 12,70 476 040  DP1010-0257  DP2010-0257
CPGW 120408 12,70 476 080  DP1010-0258  DP2010-0258
CPGW 120412 12,70 4,76 1,20  DP1010-0259  DP2010-0259

Ausfiihrung

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

Deine Notizen

(©) pTS GmbH

Diamond Tooling Systems

Einsatzgebiete

@ PKD

® cvD-D

@ UltraDia.

Aluminium <10% Si, Graphit grobkérnig, Kupfer, Messing, Messing bleifrei, Titan (Schruppen) ...

Acryl, Aluminium >10% Si, Hartmetall >10%Co, Keramik, Kunststoffe, Kupfer (Schlichten), PEEK, Titan (Schlichten),

Verbundwerkstoffe (CFK, GFK, MMC] ...

Glaswerkstoffe, gesinterte keramische Werkstoffe, Hartmetall <12%Co, Hartmetall mit Ni Binder,
hochabrassive schwer zerspanbare Werkstoffe ...

Weitere Anwendungsbereiche findest Du in der Detailiibersicht auf Seite 7.




DCGT - positiver Spanwinkel

eckenbestiickt

DCGT - Spanleitstufen

eckenbestlckt

FN - positiver Spanwinkel

Standard

DCGT 070201

DCGT 070202

DCGT 070204

DCGT 070208

DCGT 117301

DCGT 117302

DCGT 11T304

DCGT 117308

DCGT 11T312

6,35
6,35
6,35
6,35
9,525
9,525
9,525
9,525

9,525

SKL 3,00 mm
1-eckenbestiickt

2,38
2,38
2,38
2,38
3,97
3,97
3,97
3,97

3,97

0,10
0,20
0,40

0,80

0,10
0,20
0,40
0,80

1,20

Art.-Nr.

DP1010-0601
DP1010-0042
DP1010-0043

DP1010-0044

DP1010-0602
DP1010-0045
DP1010-0046
DP1010-0047

DP1010-0048

)

Art.-Nr.

socmo e s | v
I ——

DP2010-0601

DP2010-0042

DP2010-0043

DP2010-0044

DP2010-0602

DP2010-0045

DP2010-0046

DP2010-0047

DP2010-0048

Ultra
Diamant
Ausfiihrung

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

® cvD-D

Einsatzgebiete

@ PKD

UltraDia.

hochabrassive schwer zerspanbare Werkstoffe ...

Aluminium <10% Si, Graphit grobkérnig, Kupfer, Messing, Messing bleifrei, Titan (Schruppen) ...

Acryl, Aluminium >10% Si, Hartmetall >10%Co, Keramik, Kunststoffe, Kupfer (Schlichten), PEEK, Titan (Schlichten),
Verbundwerkstoffe (CFK, GFK, MMC) ...

Glaswerkstoffe, gesinterte keramische Werkstoffe, Hartmetall <12%Co, Hartmetall mit Ni Binder,

Weitere Anwendungsbereiche findest Du in der Detailiibersicht auf Seite 7.

FN - neutral - Spanleitstufen zum Schlichten (SPL-F) oder Schruppen (SPL-R)

Standard

ISO Code -“ SPL-F (Schlichtspan)

DCGT 070202

DCGT 070204

DCGT 070208

DCGT 117302

DCGT 11T304

DCGT 117308

SKL 3,00 mm
S T-eckenbestiickt
=

Art.-Nr. Art.-Nr.

- @ 0000
SPL-R (Schruppspan) Ausfiihrung

6,35 2,38 0,20 DP1011-0022 DP1012-0022 1-eckenbestiickt

6,35 2,38 0,40 DP1011-0023 DP1012-0023 1-eckenbestiickt

635 2,38 0,80 DP1011-0024 DP1012-0024 1-eckenbestiickt

9,525 3,97 0,20 DP1011-0025 DP1012-0025 1-eckenbestiickt

9,525 3,97 0,40 DP1011-0026 DP1012-0026 1-eckenbestiickt

9,525 3,97 0,80 DP1011-0027 DP1012-0027 1-eckenbestiickt

Auf Anfrage mit Spannleitstufe auch in CVD und CBN erhaltlich.

Gerne fertigen wir auch Sonderwerkzeuge fiir Dich!
Anfragen bitte an info@diamond-toolingsystems.com

All unsere Produkte sind auch im Onlineshop erhaltlich.

Besuche uns unter diamond-tools24.de

Scan mich!

Technische Anderungen vorbehalten.




DCGW

eckenbestlckt

A

FN - neutral

SKL 2,00 mm
2-eckenbestiickt

socwe [ s | v [N

w DCGW 04T001 3,10 1,20 0,10
o

!g DCGW 04T002 3,10 1,20 0,20
= DCGW 04T004 3,10 1,20 0,40

Art.-Nr.

I —
DP2010-0521

DP2010-0522

DP2010-0523

DP1110-1492

DP1110-1494

DP1110-1496

Ausfiihrung

2-eckenbestiickt

2-eckenbestiickt

2-eckenbestiickt

. Die passenden MiniTool-Halter findest Du in unserem Prazisions-Ausdrehwerkzeuge Katalog (03) auf Seite 24.

DCGW - Wiper R/L

zum Plandrehen

Einsatzgebiete

@ PKD

® cvD-D

@ UltraDia.

Aluminium <10% Si, Graphit grobkérnig, Kupfer, Messing, Messing bleifrei, Titan (Schruppen] ...

Glaswerkstoffe, gesinterte keramische Werkstoffe, Hartmetall <12%Co, Hartmetall mit Ni Binder,
hochabrassive schwer zerspanbare Werkstoffe ...

Acryl, Aluminium >10% Si, Hartmetall >10%Co, Keramik, Kunststoffe, Kupfer (Schlichten), PEEK, Titan (Schlichten),
Verbundwerkstoffe (CFK, GFK, MMC) ...

R/L - Wiper zum Plandrehen

e

T A
I —

c

SKL 3,

00 mm

1-eckenbestiickt

Art.-Nr.

DP1010-0603
DP1010-0056
DP1010-0057

DP1010-0058

DP1010-0604
DP1010-0059
DP1010-0060
DP1010-0061

DP1010-0062

DP1010-0063
DP1010-0064

DP1010-0128

DP1010-0065
DP1010-0066

DP1010-0129

DCGW 070201 635 238 0,10

DCGW 070202 635 238 0,20

DCGW 070204 635 238 0,40

DCGW 070208 635 238 0,80

E DCGW 117301 9,525 3,97 0,10
§ DCGW 117302 9,525 3,97 0,20
DCGW 117304 9,525 3,97 0,40

DCGW 117308 9,525 3,97 0,80

DCGW 117312 9,525 3,97 1,20

DCGW 117320 9,525 3,97 2,00

DCGW 070202R/LW 6,35 2,38 0,20

j DCGWO070204R/LW 635 238 040
'% DCGW 070208 R/LW 6,35 2,38 0,80
n';_ DCGW 11T302R/LW 9,525 3,97 0,20
é DCGW 11T304R/LW 9,525 3,97 0,40
DCGW 11T308 R/LW 9,525 3,97 0,80

£

7

[=] 2 [m]

o]

Scan mich!

Weitere Anwendungsbereiche findest Du in der Detailiibersicht auf Seite 7.

ia Ausfuhrung

DP2010-0603

DP2010-0056

DP2010-0057

DP2010-0058

DP2010-0604

DP2010-0059

DP2010-0060

DP2010-0061

DP2010-0062

DP2010-0063

DP2010-0064

DP2010-0130

DP2010-0065

DP2010-0066

DP2010-0131

DP1110-0603

DP1110-0056

DP1110-0057

DP1110-0058

DP1110-0604

DP1110-0059

DP1110-0060

DP1110-0061

DP1110-0062

DP1110-0133

Bild zeigt Plandrehen

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt




DCGW - Wiper - FR/FL

zum Langsdrehen

DCGT - Wiper mit Spanleitstufen - FR/FL

zum Langsdrehen

FR (Rechts) und FL (Links) - Wiper - Langsdrehen

SKRI‘_{* @

ISO Code

LH e

IC

SKL 3,00 mm
1-eckenbestiickt

Art.-Nr.

ST e |

Ausfiihrung

FR (Rechts) und FL (Links) - Wiper - Langsdrehen

S';zf

ISO Code

IC

@

SKL 3,00 mm

1-eckenbestiickt

Art.-Nr.

“ SPL-F (Schlichtspan)

Art.-Nr.

SPL-R (Schruppspan) Ausfiihrung

DCGW 070202 FR-W 6,35 2,38 0,20 DP1019-0102 1-eckenbestiickt DCGT 070202 FR-W 6,35 2,38 0,20 DP1019-0122 DP1019-0142 1-eckenbestiickt
DCGW 070202 FL-W 6,35 2,38 0,20 DP1019-0103 1-eckenbestiickt DCGT 070202 FL-W 6,35 2,38 0,20 DP1019-0123 DP1019-0143 1-eckenbestiickt
DCGW 070204 FR-W 6,35 2,38 0,40 DP1019-0104 1-eckenbestiickt DCGT 070204 FR-W 6,35 2,38 0,40 DP1019-0124 DP1019-0144 1-eckenbestiickt
DCGW 070204 FL-W 6,35 2,38 0,40 DP1019-0105 1-eckenbestiickt . DCGT 070204 FL-W 6,35 2,38 0,40 DP1019-0125 DP1019-0145 1-eckenbestiickt
g DCGW 070208 FR-W 6,35 2,38 0,80 DP1019-0106 1-eckenbestiickt g DCGT 070208 FR-W 6,35 2,38 0,80 DP1019-0126 DP1019-0146 1-eckenbestiickt
z.’, DCGW 070208 FL-W 6,35 2,38 0,80 DP1019-0107 1-eckenbestiickt g DCGT 070208 FL-W 6,35 2,38 0,80 DP1019-0127 DP1019-0147 1-eckenbestiickt
) c
LZ DCGW 117302 FR-W 9,525 3,97 0,20 DP1019-0112 1-eckenbestiickt LZ DCGT 11T302 FR-W 9,525 3,97 0,20 DP1019-0132 DP1019-0152 1-eckenbestiickt
é DCGW 11T302 FL-W 9,525 3,97 0,20 DP1019-0113 1-eckenbestiickt é‘ DCGT 11T302 FL-W 9,525 3,97 0,20 DP1019-0133 DP1019-0153 1-eckenbestiickt
DCGW 11T304 FR-W 9,525 3,97 0,40 DP1019-0114 1-eckenbestiickt DCGT 11T304 FR-W 9,525 3,97 0,40 DP1019-0134 DP1019-0154 1-eckenbestiickt
DCGW 11T304 FL-W 9,525 3,97 0,40 DP1019-0115 1-eckenbestiickt DCGT 11T304 FL-W 9,525 3,97 0,40 DP1019-0135 DP1019-0155 1-eckenbestiickt
DCGW 11T308 FR-W 9,525 3,97 0,80 DP1019-0116 1-eckenbestiickt DCGT 11T308 FR-W 9,525 3,97 0,80 DP1019-0136 DP1019-0156 1-eckenbestiickt
DCGW 11T308 FL-W 9,525 3,97 0,80 DP1019-0117 1-eckenbestiickt DCGT 11T308 FL-W 9,525 3,97 0,80 DP1019-0137 DP1019-0157 1-eckenbestiickt

Auf Anfrage mit Spannleitstufe auch in CVD und CBN erhaltlich.

Bild zeigt Langsdrehen

Bild zeigt Langsdrehen

Einsatzgebiete
@ PKD Aluminium <10% Si, Graphit grobkdrnig, Kupfer, Messing, Messing bleifrei, Titan (Schruppen) ... H& Gerne fertigen wir auch Sonderwerkzeuge fiir Dich!
Anfragen bitte an info@diamond-toolingsystems.com
® cvD-D Acryl, Aluminium >10% Si, Hartmetall >10%Co, Keramik, Kunststoffe, Kupfer (Schlichten), PEEK, Titan (Schlichten),
Verbundwerkstoffe (CFK, GFK, MMC] ... All unsere Produkte sind auch im Onlineshop erhaltlich.
@ UltraDia. Glaswerkstoffe, gesinterte keramische Werkstoffe, Hartmetall <12%Co, Hartmetall mit Ni Binder, Besuche uns unter diamond-tools24.de S et
hochabrassive schwer zerspanbare Werkstoffe ... can mich:

Weitere Anwendungsbereiche findest Du in der Detailiibersicht auf Seite 7. Technische Anderungen vorbehalten.



(©) pTS GmbH

Diamond Tooling Systems

DNGA

eckenbestiickt

o

FN - neutral

S
o) &
SKL/\ SKL 3,00 mm
R’\ 1-eckenbestiickt

Art.-Nr.

ISO Code “ Ausfiihrung
I S ——

- DNGA 150602 12,70 6,35 0,20
=
(C
2 DNGA 150604 12,70 6,35 0,40
(
@ DNGA 150608 12,70 6,35 0,80

DP2010-0282 1-eckenbestiickt
DP2010-0283 1-eckenbestiickt
DP2010-0284 1-eckenbestiickt

H& Gerne fertigen wir auch Sonderwerkzeuge fiir Dich!
Anfragen bitte an info@diamond-toolingsystems.com

All unsere Produkte sind auch im Onlineshop erhaltlich.
Besuche uns unter diamond-tools24.de

Scan mich!

Technische Anderungen vorbehalten.



DXGW -
eckenbestiickt -

-

EPGW "‘

eckenbestlckt h

FN - neutral

60° SKL 3,00 mm

i 1-eckenbestiickt
1,5
socome | o s | |MRI

Art.-Nr.

P DXGW 117301 9,525 3,97 0,10 DP2010-0300 1-eckenbestiickt
.g DXGW 117302 9,525 3,97 0,20 DP2010-0301 1-eckenbestiickt
3 DXGW 11T304 9,525 3,97 0,40 DP2010-0302 1-eckenbestiickt
5 DXGW 117308 9,525 3,97 0,80 DP2010-0303 1-eckenbestiickt

. Die passenden Halter auf Anfrage, ab Lager erhaltlich.

ﬂa Ausfiihrung
I

DTS-Specials
Plan/Axial Bearbeitung:

Unsere DXGW Schneidplatte

ist ausgelegt fur die Plan- und
Axialbearbeitung von Konturen ab
einem Minimum-AufBendurchmesser
von 10mm, bei Ausnutzung der
maximalen Stechtiefe von 1,5mm.

tmax
1,50 mm

Standardmafig mit CVD-D bestiickt, aber auf Anfrage selbstverstandlich auch mit
PKD oder UltraDiamant erhaltlich.

]
3
=
£
=

FN - neutral

SKL 2,00 mm
2-eckenbestiickt

ﬁi Ausfiihrung

Art.-Nr.
DEEEs._— "
EPGW 050201 556 2,38 0,10 DP2010-0531 DP1110-1400 2-eckenbestiickt
EPGW 050202 556 2,38 0,20 DP2010-0532 DP1110-1402 2-eckenbestiickt
EPGW 050204 556 2,38 0,40 DP2010-0533 DP1110-1404 2-eckenbestiickt

‘ Die passenden MiniTool-Halter findest Du in unserem Prézisions-Ausdrehwerkzeuge Katalog (03] auf Seite 26.

Einsatzgebiete

. PKD Aluminium <10% Si, Graphit grobkdrnig, Kupfer, Messing, Messing bleifrei, Titan (Schruppen] ...
- cryl, Aluminium >10% Si, Hartmetall >10%Co, Keramik, Kunststoffe, Kupfer (Schlichten), , Titan (Schlichten),
.CVDD Acryl, Alumini 10% Si, H Il >10%Co, K ik, K ffe, Kupfer (Schlichten), PEEK, Ti (Schlichten)
Verbundwerkstoffe (CFK, GFK, MMC) ...
@ UltraDia. Glaswerkstoffe, gesinterte keramische Werkstoffe, Hartmetall <12%Co, Hartmetall mit Ni Binder,

hochabrassive schwer zerspanbare Werkstoffe ...

Gerne fertigen wir auch Sonderwerkzeuge fiir Dich! E 1 E

Anfragen bitte an info@diamond-toolingsystems.com

All unsere Produkte sind auch im Onlineshop erhaltlich. E

Besuche uns unter diamond-tools24.de ;
Scan mich!

Weitere Anwendungsbereiche findest Du in der Detaillibersicht auf Seite 7.

Technische Anderungen vorbehalten.



RBGN
FullFace

RCGW
FullFace

FN - FullFace

IC S
‘4—- !
FullFace ‘

Art.-Nr.

ﬂa Ausfiihrung
I

FN - FullFace

FullFace

Art.-Nr.

ISO Code “ Ausfiihrung
I S

RBGN 0602MOFF 6,00 238 - DP1030-0090  DP2030-0090 FullFace RCGW 0602MOFF 6,00 238 - DP1030-0001  DP2030-0001 FullFace

E RBGN 0803MOFF 800 318 - DP1030-0092  DP2030-0092 FullFace B RCGWO0S03MOFF 800 318 - DP1030-0002  DP2030-0002 FullFace
B

{,,5 RBGN 1003MOFF 10,00 3,18 - DP1030-0094  DP2030-0094 FullFace "'é RCGW 1003MOFF 10,00 3,18 - DP1030-0003  DP2030-0003 FullFace

RBGN 1203MOFF 12,00 3,18 - DP1030-0096  DP2030-0096 FullFace i reow 1oTaMo 10,00 397 - DP1030-0004  DP2030-0004 FullFace

RCGW 1204MOFF 12,00 476 - DP1030-0005  DP2030-0005 FullFace

. Die passenden MiniTool-Halter fir Plattengrofe 06 findest Du in unserem Préazisions-Ausdrehwerkzeuge Katalog (03)
auf Seite 27.

Einsatzgebiete

. PKD Aluminium <10% Si, Graphit grobkérnig, Kupfer, Messing, Messing bleifrei, Titan (Schruppen) ... Gerne fer“?"“ Wi': auch S:onderwerkz.euge fir Dich! o
Anfragen bitte an info@diamond-toolingsystems.com

® cvD-D Acryl, Aluminium >10% Si, Hartmetall >10%Co, Keramik, Kunststoffe, Kupfer (Schlichten), PEEK, Titan (Schlichten), I
Verbundwerkstoffe (CFK, GFK, MMC) ... All unsere Produkte sind auch im Onlineshop erhéltlich. E
@ UltraDia. Glaswerkstoffe, gesinterte keramische Werkstoffe, Hartmetall <12%Co, Hartmetall mit Ni Binder, Besuche uns unter diamond-tools24.de Scan mich!

hochabrassive schwer zerspanbare Werkstoffe ...

Weitere Anwendungsbereiche findest Du in der Detaillibersicht auf Seite 7. Technische Anderungen vorbehalten.



SCGT - positiver Spanwinkel ‘

ganze Schneide

SCGT - positiver Spanwinkel ‘

eckenbestiickt

FN - positiver Spanwinkel FN - positiver Spanwinkel

s
s [ s, S
R Art.-Nr. Art.-Nr.
— T NS ey B raEEEs. - U S v
SCGT 097302 9,525 3,97 020  DP1010-0067  DP2010-0067 1-eckenbestiickt SCGTO09T3046S 9,525 3,97 0,40  DP1020-0067  DP2020-0067 ganze Schneide
SCGT 097304 9,525 3,97 040  DP1010-0068  DP2010-0068 1-eckenbestiickt SCGTO09T308G6S 9,525 397 0,80  DP1020-0011  DP2020-0011 ganze Schneide
s SCGT 09T308 9,525 3,97 080  DP1010-0069  DP2010-0069 1-eckenbestiickt E SCGTO09T3126S 9,525 3,97 1,20  DP1020-0012  DP2020-0012 ganze Schneide
% SEETLE e e B § SCGT 120404GS 12,70 4,76 040  DP1020-0068  DP2020-0068 ganze Schneide
- SCGT 120404 12,70 4,76 040  DP1010-0130  DP2010-0132 1-eckenbestiickt SCGT1204086S 12,70 476 0,80  DP1020-0013  DP2020-0013 ganze Schneide
SCGT 120408 12,70 4,76 0,80  DP1010-0071  DP2010-0071 1-eckenbestiickt SCGT1204126S 12,70 476 1,20  DP1020-0014  DP2020-0014 ganze Schneide
SCGT 120412 12,70 4,76 1,20  DP1010-0072  DP2010-0072 1-eckenbestiickt
SCGW SCGW
eckenbestlckt - ganze Schneide -
FN - neutral FN - neutral
= f
® g |
R Art.-Nr. A Art.-Nr.
B raEEEs. - U SN v EraEraEaEs. - DT S vy
SCGW 09T302 9,525 3,97 020  DP1010-0073  DP2010-0073 1-eckenbestiickt SCGW 09T304GS 9,525 3,97 040  DP1020-0015  DP2020-0015 ganze Schneide
SCGW 09T304 9,525 3,97 040  DP1010-0074  DP2010-0074 1-eckenbestiickt SCGW09T308GS 9,525 3,97 0,80  DP1020-0016  DP2020-0016 ganze Schneide
s SCGW 09T308 9,525 3,97 080  DP1010-0075  DP2010-0075 1-eckenbestiickt E SCGW09T3126S 9,525 3,97 1,20  DP1020-0017  DP2020-0017 ganze Schneide
% B ] i e e e § SCGW 12040465 12,70 476 040  DP1020-0018  DP2020-0018 ganze Schneide
. SCGW 120404 12,70 476 040  DP1010-0077  DP2010-0077 1-eckenbestiickt SCGW 120408GS 12,70 4,76 0,80  DP1020-0019  DP2020-0019 ganze Schneide
SCGW 120408 12,70 4,76 0,80  DP1010-0078  DP2010-0078 1-eckenbestiickt SCGW 12041265 12,70 4,76 1,20  DP1020-0020  DP2020-0020 ganze Schneide
SCGW 120412 12,70 4,76 1,20  DP1010-0079  DP2010-0079 1-eckenbestiickt
Einsatzgebiete IE
@ PKD Aluminium <10% Si, Graphit grobkérnig, Kupfer, Messing, Messing bleifrei, Titan (Schruppen) ... H& Gerne fertigen wir auch Sonderwerkzeuge fiir Dich! 5

Anfragen bitte an info@diamond-toolingsystems.com

@® cvD-D Acryl, Aluminium >10% Si, Hartmetall >10%Co, Keramik, Kunststoffe, Kupfer (Schlichten), PEEK, Titan (Schlichten),
Verbundwerkstoffe (CFK, GFK, MMC] ... All unsere Produkte sind auch im Onlineshop erhaltlich.
@ UltraDia. Glaswerkstoffe, gesinterte keramische Werkstoffe, Hartmetall <12%Co, Hartmetall mit Ni Binder, Besuche uns unter diamond-tools24.de

Scan mich!

hochabrassive schwer zerspanbare Werkstoffe ...

Weitere Anwendungsbereiche findest Du in der Detailiibersicht auf Seite 7. Technische Anderungen vorbehalten.



TCGT - positiver Spanwinkel

eckenbestiickt

TCGT - Spanleitstufen

eckenbestlckt

FN - neutral - Spanleitstufen zum Schlichten (SPL-F) oder Schruppen (SPL-R)

Art.-Nr. Art.-Nr.

FN - positiver Spanwinkel

Sii

S SKL 3,00 mm
= 1-eckenbestiickt

Il

SKL 3,00 mm
1-eckenbestiickt

® =

Art.-Nr. Art.-Nr.

O
R;

SPL-R (Schruppspan) Ausfiihrung

I —

Ultra
Diamant
Ausfiihrung

ISO Code “ SPL-F (Schlichtspan)

TCGT 090202 556 2,38 0,20 DP1010-0080 DP2010-0080 1-eckenbestiickt TCGT 090202 556 238 0,20 DP1011-0040 DP1012-0040 1-eckenbestiickt
TCGT 090204 556 2,38 0,40 DP1010-0081 DP2010-0081 1-eckenbestiickt TCGT 090204 556 2,38 0,40 DP1011-0041 DP1012-0041 1-eckenbestiickt
TCGT 090208 556 2,38 0,80 DP1010-0082 DP2010-0082 1-eckenbestiickt TCGT 090208 556 2,38 0,80 DP1011-0042 DP1012-0042 1-eckenbestiickt
TCGT 110202 635 238 0,20 DP1010-0083 DP2010-0083 1-eckenbestiickt o TCGT 110202 635 238 0,20 DP1011-0043 DP1012-0043 1-eckenbestiickt
E TCGT 110204 635 238 0,40 DP1010-0084 DP2010-0084 1-eckenbestiickt "':; TCGT 110204 635 238 0,0 DP1011-0044 DP1012-0044 1-eckenbestiickt
§ TCGT 110208 635 238 0,80 DP1010-0085 DP2010-0085 1-eckenbestiickt Z TCGT 110208 635 238 0,80 DP1011-0045 DP1012-0045 1-eckenbestiickt
TCGT 16T302 9,525 3,97 0,20 DP1010-0086 DP2010-0086 1-eckenbestiickt TCGT 16T302 9,525 3,97 0,20 DP1011-0046 DP1012-0046 1-eckenbestiickt
TCGT 16T304 9,525 3,97 0,40 DP1010-0087 DP2010-0087 1-eckenbestiickt TCGT 16T304 9,525 3,97 0,40 DP1011-0047 DP1012-0047 1-eckenbestiickt
TCGT 16T308 9,525 3,97 0,80 DP1010-0088 DP2010-0088 1-eckenbestiickt TCGT 16T308 9,525 3,97 0,80 DP1011-0048 DP1012-0048 1-eckenbestiickt
TCGT 16T312 9,525 3,97 1,20 DP1010-0089 DP2010-0089 1-eckenbestiickt Auf Anfrage mit Spannleitstufe auch in CVD und CBN erhaltlich.

Einsatzgebiete

. PKD Aluminium <10% Si, Graphit grobkdrnig, Kupfer, Messing, Messing bleifrei, Titan (Schruppen] ... Gerne fer“‘?e“ wir.auch S.onderwerkzeuge fur Dich!
Anfragen bitte an info@diamond-toolingsystems.com
@® cvD-D Acryl, Aluminium >10% Si, Hartmetall >10%Co, Keramik, Kunststoffe, Kupfer (Schlichten), PEEK, Titan (Schlichten),
Verbundwerkstoffe (CFK, GFK, MMC] ... All unsere Produkte sind auch im Onlineshop erhéltlich.
UltraDia. Glaswerkstoffe, gesinterte keramische Werkstoffe, Hartmetall <12%Co, Hartmetall mit Ni Binder, Besuche uns unter diamond-tools24.de

Scan mich!

hochabrassive schwer zerspanbare Werkstoffe ...

Weitere Anwendungsbereiche findest Du in der Detaillibersicht auf Seite 7. Technische Anderungen vorbehalten.



TCGT - Spanleitstufen

ganze Schneide

TCGT - positiver Spanwinkel

ganze Schneide

FN - positiver Spanwinkel

Diamant
= ganze Schneide ST ganze Schneide Art.-Nr. Art.-Nr.
R 1SO
Art.-Nr. Art.-Nr. @@ ¥ 0000000000000 ]
I1SO Code -n Ausfiihrung ISO Code “ SPL-F (Schlichtspan) SPL-R (Schruppspan) Ausfiihrung
I S —
TCGT 090202 GS 556 2,38 0,20 DP1020-0069 DP2020-0069 ganze Schneide TCGT 090202 GS 556 2,38 0,20 DP1021-0038 DP1022-0038 ganze Schneide
TCGT 090204 GS 556 2,38 0,40 DP1020-0021 DP2020-0021 ganze Schneide TCGT 090204 GS 556 2,38 0,40 DP1021-0012 DP1022-0012 ganze Schneide
TCGT 090208 GS 556 2,38 0,80 DP1020-0022 DP2020-0022 ganze Schneide TCGT 090208 GS 556 238 0,80 DP1021-0013 DP1022-0013 ganze Schneide
TCGT 110202 GS 6,35 238 0,20 DP1020-0070 DP2020-0070 ganze Schneide - TCGT 110202 GS 6,35 238 0,20 DP1021-0039 DP1022-0039 ganze Schneide
.
©
- TCGT 110204 GS 6,35 2,38 0,40 DP1020-0023 DP2020-0023 ganze Schneide 2 TCGT 110204 GS 6,35 2,38 0,40 DP1021-0014 DP1022-0014 ganze Schneide
4 S
] o
2 TCGT 110208 GS 6,35 2,38 0,80 DP1020-0024 DP2020-0024 ganze Schneide @ TCGT 110208 GS 6,35 238 0,80 DP1021-0015 DP1022-0015 ganze Schneide
[l
0 .
TCGT 110212 6S 635 238 120 DP1020-0025  DP2020-0025 ganze Schneide TCGT 16T3026S 9,525 3,97 0,20 DP1021-0040 DP1022-0040 ganze Schneide
TCGT 16T302 GS 9,525 3,97 0,20 DP1020-0071 DP2020-0071 ganze Schneide TCGT 16T304 GS 9,525 3,97 0,40 DP1021-0018 DP1022-0018 ganze Schneide
TCGT 16T304 GS 9,525 3,97 0,40 DP1020-0027 DP2020-0027 ganze Schneide TCGT 16T308 GS 9,525 3,97 0,80 DP1021-0019 DP1022-0019 ganze Schneide
TCGT 16T308 GS 9,525 3,97 0,80 DP1020-0028 DP2020-0028 ganze Schneide Auf Anfrage mit Spannleitstufe auch in CVD und CBN erhaltlich.
TCGT 16T312 GS 9,525 3,97 1,20 DP1020-0029 DP2020-0029 ganze Schneide
Einsatzgebiete E l. E
@ PKD Aluminium <10% Si, Graphit grobkérnig, Kupfer, Messing, Messing bleifrei, Titan (Schruppen) ... Gerne fertigen wir auch Sonderwerkzeuge fiir Dich! . ]
Anfragen bitte an info@diamond-toolingsystems.com
@® cvVD-D Acryl, Aluminium >10% Si, Hartmetall >10%Co, Keramik, Kunststoffe, Kupfer (Schlichten), PEEK, Titan (Schlichten), I
Verbundwerkstoffe (CFK, GFK, MMC] ... All unsere Produkte sind auch im Onlineshop erhaltlich. E
UltraDia. Glaswerkstoffe, gesinterte keramische Werkstoffe, Hartmetall <12%Co, Hartmetall mit Ni Binder, Besuche uns unter diamond-tools24.de S o
hochabrassive schwer zerspanbare Werkstoffe ... can mich:

Weitere Anwendungsbereiche findest Du in der Detailiibersicht auf Seite 7. Technische Anderungen vorbehalten.



TCGW

eckenbestlickt | FullFace

TCGW

ganze

Schneide

Lo

FN - neutral

o
—
1]

T
c
]

-

(V2]

socwe |0 s |

TCGW 090201

TCGW 090202

TCGW 090204

TCGW 090208

TCGW 110201

TCGW 110202

TCGW 110204

TCGW 110208

TCGW 16T302

TCGW 16T304

TCGW 16T308

TCGW 16T312

FN - FullFace

T
—
1]

T
c
]

-

(V2]

A

ISO Code

IC

TCGW 090202 FF

TCGW 090204 FF

TCGW 090208 FF

TCGW 110202 FF

TCGW 110204 FF

TCGW 110208 FF

5,56
5,56
5,56

5,56

6,35

6,35

9,525
RO20)
9,525

9,525

S
H

SKL 3,00 mm
1-eckenbestiickt

2,38 0,10
2,38 0,20
2,38 0,40
2,38 0,80
2,38 0,10
2,38 0,20
2,38 0,40
2,38 0,80
3,97 0,20
3,97 0,40
3,97 0,80
3,97 1,20
FullFace

2,38

0,20
0,40
0,80
0,20
0,40

0,80

Art.-Nr.

DP1010-0613

DP1010-0090

DP1010-0091

DP1010-0092

DP1010-0614

DP1010-0093

DP1010-0094

DP1010-0095

DP1010-0096

DP1010-0097

DP1010-0098

DP1010-0099

DP1030-0030

DP1030-0031

DP1030-0032

DP1030-0010

DP1030-0011

DP1030-0012

I —
DP2010-0613

DP2010-0090

DP2010-0091

DP2010-0092

DP2010-0614

DP2010-0093

DP2010-0094

DP2010-0095

DP2010-0096

DP2010-0097

DP2010-0098

DP2010-0099

DP2030-0030

DP2030-0031

DP2030-0032

DP2030-0010

DP2030-0011

DP2030-0012

Ausfiihrung

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

Ausfuhrung

FullFace

FullFace

FullFace

FullFace

FullFace

FullFace

Einsatzgebiete

@ PKD

® cvD-D

@ UltraDia.

Aluminium <10% Si, Graphit grobkérnig, Kupfer, Messing, Messing bleifrei, Titan (Schruppen) ...

Acryl, Aluminium >10% Si, Hartmetall >10%Co, Keramik, Kunststoffe, Kupfer (Schlichten), PEEK, Titan (Schlichten),

Verbundwerkstoffe (CFK, GFK, MMC) ...

Glaswerkstoffe, gesinterte keramische Werkstoffe, Hartmetall <12%Co, Hartmetall mit Ni Binder,

hochabrassive schwer zerspanbare Werkstoffe ...

FN - neutral

sove [ s | v
I S —

ganze Schneide ‘

Art.-Nr.

TCGW 090202 GS 556 2,38 0,20 DP1020-0072
TCGW 090204 GS 556 2,38 0,40 DP1020-0030
TCGW 090208 GS 556 2,38 0,80 DP1020-0031
TCGW 110202 GS 6,35 2,38 0,20 DP1020-0073
B TCGW 110204 GS 6,35 2,38 0,40 DP1020-0032
"é TCGW 110208 GS 6,35 2,38 0,80 DP1020-0033
Z TCGW 110212 GS 635 238 1,20 DP1020-0034
TCGW 16T302 GS 9,525 3,97 0,20 DP1020-0074
TCGW 16T304 GS 9,525 3,97 0,40 DP1020-0036
TCGW 16T308 GS 9,525 3,97 0,80 DP1020-0037
TCGW 16T312 GS 9,525 3,97 1,20 DP1020-0038

EE Ausfuhrung

DP2020-0072
DP2020-0030

DP2020-0031

DP2020-0073
DP2020-0032
DP2020-0033

DP2020-0034

DP2020-0074
DP2020-0036
DP2020-0037

DP2020-0038

ganze Schneide
ganze Schneide

ganze Schneide

ganze Schneide
ganze Schneide
ganze Schneide

ganze Schneide

ganze Schneide
ganze Schneide
ganze Schneide

ganze Schneide

Weitere Anwendungsbereiche findest Du in der Detailiibersicht auf Seite 7.

H& Gerne fertigen wir auch Sonderwerkzeuge fiir Dich!
Anfragen bitte an info@diamond-toolingsystems.com

All unsere Produkte sind auch im Onlineshop erhaltlich.

Besuche uns unter diamond-tools24.de

Scan mich!

Technische Anderungen vorbehalten.



TPGN TPGN

eckenbestickt / ganze Schneide /
FN - neutral FN - neutral
c S Ic s,
2 \
SKL SKL 3,00 mm ‘
1-eckenbestiickt

Art.-Nr.

. ganze Schneide
R IS0
Art.-Nr.
Ausfiihrung ISO Code “
I I —

o \
ISO Code “ Ausfiihrung
|

TPGN 090204 556 238 040  DP1010-0100  DP2010-0100 1-eckenbestiickt TPGN 110304 GS 635 3,18 040 DP1020-0039  DP2020-0039 ganze Schneide
TPGN 090208 556 238 080 DP1010-0101  DP2010-0101 1-eckenbestiickt TPGN 110308 GS 6,35 318 080  DP1020-0040  DP2020-0040 ganze Schneide
TPGN 110204 635 238 040 DP1010-0102  DP2010-0102 1-eckenbestiickt f§  TPGN 11031265 635 3,18 1,20 ~ DP1010-0041  DP2010-0041 ganze Schneide
©
[=
TPGN 110208 635 238 080 DP1010-0103  DP2010-0103 1-eckenbestiickt 4l  TPGN 16030465 9,525 3,18 0,40  DP1020-0042  DP2020-0042 ganze Schneide
E TPGN 110302 635 3,18 020 DP1010-0104  DP2010-0104 1-eckenbestiickt TPGN 16030865 9,525 3,18 0,80  DP1020-0043 ~ DP2020-0043 ganze Schneide
T
[=
g TPGN 110304 6,35 3,8 0,40 DP1010-0105 DP2010-0105 1-eckenbestiickt TPGN 160312 GS 9,525 3,18 1,20 DP1020-0044 DP2020-0044 ganze Schneide
TPGN 110308 635 3,18 0,80 DP1010-0106  DP2010-0106 1-eckenbestiickt
TPGN 160304 9,525 3,18 040  DP1010-0107  DP2010-0107 1-eckenbestiickt TPGW %
TPGN 160308 9,525 3,18 0,80  DP1010-0108  DP2010-0108 1-eckenbestiickt . ¢
eckenbestiickt &
TPGN 160312 9,525 3,18 1,20  DP1010-0109  DP2010-0109 1-eckenbestiickt
FN - neutral
IC [
" “_'1
SKL . SKL 2,00 mm
Rf; 1-eckenbestiickt
Art.-Nr.
ISO Code “ Ausfiihrung
e
" TPGW 06T101 397 198 0,10 DP2010-0671  DP1110-1410  1-eckenbestiickt
o
2 TPGW 06T102 397 198 0,20 DP2010-0672  DP1110-1412  1-eckenbestiickt
= TPGW 06T104 397 198 0,40 DP2010-0673  DP1110-1414  1-eckenbestiickt

Einsatzgebiete

hochabrassive schwer zerspanbare Werkstoffe ...

Weitere Anwendungsbereiche findest Du in der Detailiibersicht auf Seite 7.

@ Die passenden MiniTool-Halter findest Du in unserem Prazisions-Ausdrehwerkzeuge Katalog (03) auf Seite 28.

il

@ PKD Aluminium <10% Si, Graphit grobkornig, Kupfer, Messing, Messing bleifrei, Titan (Schruppen) ... H& Gerne fertigen wir auch Sonderwerkzeuge fiir Dich!
Anfragen bitte an info@diamond-toolingsystems.com
- cryl, Aluminium >10% Si, Hartmetall >10%Co, Keramik, Kunststoffe, Kupfer (Schlichten), , Titan (Schlichten),
. CVD-D Acryl, Alumini 10% Si, H L >10%Co, K ik, K ffe, Kupfer (Schlichten), PEEK, Ti (Schlichten)
Verbundwerkstoffe (CFK, GFK, MMC] ... All unsere Produkte sind auch im Onlineshop erhiltlich.
@ UltraDia. Glaswerkstoffe, gesinterte keramische Werkstoffe, Hartmetall <12%Co, Hartmetall mit Ni Binder, Besuche uns unter diamond-tools24.de

Scan mich!

Technische Anderungen vorbehalten.



VBGT - positiver Spanwinkel

eckenbestiickt

FN - positiver Spanwinkel

SKL '
/\ 7|C
R™

:

SKL 3,00 mm
1-eckenbestiickt

Art.-Nr.

VBGT 110201 635 238 0,10 DP1010-0605 DP2010-0605
VBGT 110202 6,35 238 0,20 DP1010-0401 DP2010-0401
VBGT 110204 635 238 0,40 DP1010-0402 DP2010-0402
= VBGT 110208 635 238 0,80 DP1010-0403 DP2010-0403
<
T:; VBGT 160401 9,525 4,76 0,10 DP1010-0606 DP2010-0606
“ VBGT 160402 9,525 4,76 0,20 DP1010-0404 DP2010-0404
VBGT 160404 9,525 4,76 0,40 DP1010-0405 DP2010-0405
VBGT 160408 9,525 4,76 0,80 DP1010-0406 DP2010-0406
VBGT 160412 9,525 4,76 1,20 DP1010-0407 DP2010-0407

Ausfuhrung

1-eckenbestiickt
1-eckenbestiickt
1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt
1-eckenbestiickt
1-eckenbestiickt
1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

VBGW

eckenbestlckt

Einsatzgebiete

@ PKD

® cvD-D

@ UltraDia.

Aluminium <10% Si, Graphit grobkérnig, Kupfer, Messing, Messing bleifrei, Titan (Schruppen) ...

Acryl, Aluminium >10% Si, Hartmetall >10%Co, Keramik, Kunststoffe, Kupfer (Schlichten), PEEK, Titan (Schlichten),

Verbundwerkstoffe (CFK, GFK, MMC) ...

Glaswerkstoffe, gesinterte keramische Werkstoffe, Hartmetall <12%Co, Hartmetall mit Ni Binder,

hochabrassive schwer zerspanbare Werkstoffe ...

@

FN - neutral

¥

SKL 3,00 mm
1-eckenbestiickt

Art.-Nr.

socwe [ &5 | %
I S —

VBGW 110201 635 238 0,10 DP1010-0607
VBGW 110202 635 238 0,20 DP1010-0451
VBGW 110204 6,35 2,38 0,40 DP1010-0452
= VBGW 110208 6,35 2,38 0,80 DP1010-0453
=
!é VBGW 160401 9,525 4,76 0,10 DP1010-0608
. VBGW 160402 9,525 4,76 0,20 DP1010-0454
VBGW 160404 9,525 4,76 0,40 DP1010-0455
VBGW 160408 9,525 4,76 0,80 DP1010-0456
VBGW 160412 9,525 4,76 1,20 DP1010-0457

EE Ausfuhrung

DP2010-0607

DP2010-0451

DP2010-0452

DP2010-0453

DP2010-0608

DP2010-0454

DP2010-0455

DP2010-0456

DP2010-0457

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

Weitere Anwendungsbereiche findest Du in der Detailiibersicht auf Seite 7.

H& Gerne fertigen wir auch Sonderwerkzeuge fiir Dich!
Anfragen bitte an info@diamond-toolingsystems.com

All unsere Produkte sind auch im Onlineshop erhltlich.

Besuche uns unter diamond-tools24.de

Scan mich!

Technische Anderungen vorbehalten.



VCGT - positiver Spanwinkel

eckenbestiickt

I

FN - positiver Spanwinkel

SK‘L/,\

Standard

s -“ I —

VCGT 070201

VCGT 070202

VCGT 070204

VCGT 070208

VCGT 110301

VCGT 110302

VCGT 110304

VCGT 110308

VCGT 160401

VCGT 160402

VCGT 160404

VCGT 160408

VCGT 160412

S
%
3,97
3,97

3,97

3,97

6,35
6,35
6,35
6,35
9,525
9,525
9,525
9,525

9,525

SKL 3,00 mm
1-eckenbestiickt

2,38 0,10
2,38 0,20
2,38 0,40
2,38 0,80
3,18 0,10
3,18 0,20
3,18 0,40
3,18 0,80
4,76 0,10
4,76 0,20
4,76 0,40
4,76 0,80
4,76 1,20

Art.-Nr.

DP1010-0131
DP1010-0119
DP1010-0120

DP1010-0132

DP1010-0609
DP1010-0121
DP1010-0122

DP1010-0123

DP1010-0610
DP1010-0124
DP1010-0125
DP1010-0126

DP1010-0127

=

Art.-Nr.

DP2010-0133

DP2010-0119

DP2010-0120

DP2010-0134

DP2010-0609

DP2010-0121

DP2010-0122

DP2010-0123

DP2010-0610

DP2010-0124

DP2010-0125

DP2010-0126

DP2010-0127

Ultra
Diamant
Ausfiihrung

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

VCGT - Spanleitstufen

eckenbestlckt

Einsatzgebiete

@ PKD

® cvD-D

UltraDia.

Aluminium <10% Si, Graphit grobkérnig, Kupfer, Messing, Messing bleifrei, Titan (Schruppen) ...

Acryl, Aluminium >10% Si, Hartmetall >10%Co, Keramik, Kunststoffe, Kupfer (Schlichten), PEEK, Titan (Schlichten),

Verbundwerkstoffe (CFK, GFK, MMC) ...

Glaswerkstoffe, gesinterte keramische Werkstoffe, Hartmetall <12%Co, Hartmetall mit Ni Binder,

hochabrassive schwer zerspanbare Werkstoffe ...

FN - neutral - Spanleitstufen zum Schlichten (SPL-F) oder Schruppen (SPL-R)

|

SKL 3,00 mm

1-eckenbestiickt

VCGT 070202 3,97 238 0,20
VCGT 070204 3,97 238 0,40
VCGT 070208 3,97 238 0,80
o VCGT 110302 6,35 3,18 0,20
"':; VCGT 110304 6,35 3,18 0,40
2 VCGT 110308 635 3,18 0,80
VCGT 160402 9,525 4,76 0,20
VCGT 160404 9,525 4,76 0,40
VCGT 160408 9,525 4,76 0,80

Art.-Nr.

DP1011-0060

DP1011-0061

DP1011-0075

DP1011-0062

DP1011-0063

DP1011-0064

DP1011-0065

DP1011-0066

DP1011-0067

Art.-Nr.

ISO Code “ SPL-F (Schlichtspan)

SPL-R (Schruppspan)

DP1012-0060

DP1012-0061

DP1012-0075

DP1012-0062

DP1012-0063

DP1012-0064

DP1012-0065

DP1012-0066

DP1012-0067

Ausfiihrung

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

Auf Anfrage mit Spannleitstufe auch in CVD und CBN erhaltlich.

Weitere Anwendungsbereiche findest Du in der Detailiibersicht auf Seite 7.

Gerne fertigen wir auch Sonderwerkzeuge fiir Dich!
Anfragen bitte an info@diamond-toolingsystems.com

Besuche uns unter diamond-tools24.de

All unsere Produkte sind auch im Onlineshop erhéltlich.

Scan mich!

Technische Anderungen vorbehalten.




VCGW

eckenbestiickt

&F &

VXGW

eckenbestlckt

FN - neutral

L
o
o

=

=
=

g ©

Standard

SIfL/,\ @

SKL 2,00 mm

2-eckenbestiickt

Art.-Nr.

|

EE Ausfiihrung
I

VCGW 050101 3,10 1,59 0,10 DP2010-0561 DP1110-1498
VCGW 050102 3,10 1,59 0,20 DP2010-0562 DP1110-1500
VCGW 050104 3,10 1,59 0,40 DP2010-0563 DP1110-1502

2-eckenbestiickt

2-eckenbestiickt

2-eckenbestiickt

‘ Die passenden MiniTool-Halter findest Du in unserem Prazisions-Ausdrehwerkzeuge Katalog (03) ab Seite 29.

¥

SKL 3,00 mm
1-eckenbestiickt

Art.-Nr.

ﬂ& Ausfiihrung

VCGW 070201 397 238 0,10 DP1010-0135  DP2010-0135
VCGW 070202 397 238 020 DP1010-0110  DP2010-0110
VCGW 070204 397 238 040 DP1010-0111  DP2010-0111
VCGW 070208 397 238 080 DP1010-0136  DP2010-0136
VCGW 110301 635 3,8 0,0  DP1010-0611  DP2010-0611
VCGW 110302 635 3,18 020 DP1010-0112  DP2010-0112
VCGW 110304 635 3,18 040 DP1010-0113  DP2010-0113
VCGW 110308 635 318 0,80 DP1010-0114  DP2010-0114
VCGW 160401 9,525 4,76 0,10  DP1010-0612  DP2010-0612
VCGW 160402 9,525 4,76 020  DP1010-0115  DP2010-0115
VCGW 160404 9,525 4,76 040  DP1010-0116  DP2010-0116
VCGW 160408 9,525 4,76 0,80  DP1010-0117  DP2010-0117
VCGW 160412 9,525 4,76 1,20 DP1010-0118  DP2010-0118

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

Einsatzgebiete

@ PKD

@® cvD-D

@ UltraDia.

Aluminium <10% Si, Graphit grobkérnig, Kupfer, Messing, Messing bleifrei, Titan (Schruppen] ...

Acryl, Aluminium >10% Si, Hartmetall >10%Co, Keramik, Kunststoffe, Kupfer (Schlichten), PEEK, Titan (Schlichten),

Verbundwerkstoffe (CFK, GFK, MMC] ...

Glaswerkstoffe, gesinterte keramische Werkstoffe, Hartmetall <12%Co, Hartmetall mit Ni Binder,
hochabrassive schwer zerspanbare Werkstoffe ...

Weitere Anwendungsbereiche findest Du in der Detaillibersicht auf Seite 7.

FN - neutral

fn

60°  SKL 3,00 mm

\@ 1-eckenbestiickt
R
Art.-Nr.
|

= O

£l

ﬁﬁ Ausfiihrung
I S

DP2010-0310

DP2010-0311

DP2010-0312

DP2010-0313

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

1-eckenbestiickt

" VXGW 160401 9,525 4,76 0,10
(1]
b VXGW 160402 9,525 4,76 0,20
Q.
n
o VXGW 160404 9,525 4,76 0,40
[
= VXGW 160408 9,525 4,76 0,80
@ Die passenden Halter auf Anfrage, ab Lager erhaltlich.
DTS-Specials

Plan/Axial Bearbeitung:

Unsere VXGW Schneidplatte

ist ausgelegt fiir die Plan- und
Axialbearbeitung von Konturen ab
einem Minimum-AufBlendurchmesser
von 10mm, bei Ausnutzung der
maximalen Stechtiefe von 1,5mm.

PKD oder UltraDiamant erhaltlich.

Standardmafig mit CVD-D bestiickt, aber auf Anfrage selbstverstandlich auch mit

Gerne fertigen wir auch Sonderwerkzeuge fiir Dich!

Anfragen bitte an info@diamond-toolingsystems.com

All unsere Produkte sind auch im Onlineshop erhaltlich.

Besuche uns unter diamond-tools24.de

Scan mich!

Technische Anderungen vorbehalten.




WCGW

(2 ]
eckenbestlickt | FullFace

Deine Notizen

(©) pTS GmbH

Diamond Tooling Systems

FN - neutral

R”

SO0 Code

SKL 1,60 mm
3-eckenbestiickt

Art.-Nr.

L ic | s | R
[

Ausfiihrung

@ WCGW 020101 397 159 0,10 DP2010-0571 DP1110-1504 3-eckenbestiickt
°

!g WCGW 020102 3,97 159 0,20 DP2010-0572 DP1110-1506 3-eckenbestiickt
= WCGW 020104 3,97 1,59 0,40 DP2010-0573 DP1110-1508 3-eckenbestiickt

. Die passenden MiniTool-Halter findest Du in unserem Prazisions-Ausdrehwerkzeuge Katalog (03) auf Seite 34.

Einsatzgebiete

@ PKD

® cvD-D

@ UltraDia.

Aluminium <10% Si, Graphit grobkoérnig, Kupfer, Messing, Messing bleifrei, Titan (Schruppen] ...

Acryl, Aluminium >10% Si, Hartmetall >10%Co, Keramik, Kunststoffe, Kupfer (Schlichten), PEEK, Titan (Schlichten),
Verbundwerkstoffe (CFK, GFK, MMC) ...

Glaswerkstoffe, gesinterte keramische Werkstoffe, Hartmetall <12%Co, Hartmetall mit Ni Binder,
hochabrassive schwer zerspanbare Werkstoffe ...

Weitere Anwendungsbereiche findest Du in der Detailiibersicht auf Seite 7.




Schnittdatenempfehlung DTS GmbH |

fir unsere Diamant - Wendeschneidplatten Diamond Tooling Systems

Diamant Wendeschneidplatten

Material

m a X .

Acryl (PMMA) 100 2.000 0,01 2,80 0,01 0,40 200 5.000 0,01 2,60 0,01 0,50 80 5.000 0,01 2,60 0,005 0,50 5. Wahl 4. Wahl 1. Wahl 2. Wahl 3. Wahl
AL Si <10% 300 3.000 0,01 2,80 0,01 0,50 200 5.000 0,01 2,80 0,01 0,60 5. Wahl 4. Wahl 1. Wahl 2. Wahl 3. Wahl
ALSi >10% 150 4.000 0,01 2,80 0,01 0,40 1. Wahl 2. Wahl 3. Wahl
Graphit 150 1.000 0,01 2,80 0,02 0,50 80 1.500 0,01 2,80 0,01 0,60 2. Wahl 1. Wahl

Gold, Silber, Platin 80 3.000 0,01 2,60 0,01 0,50 3. Wahl 1. Wahl 2. Wahl

Glas, Glaskeramik

Hartmetall
G-Sorte <15% Co

Hartmetall
G-Sorte >15% Co

Hartmetall

f Anf
K-Sorte <15% Co auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Hartmetall
K-Sorte >15% Co

Hartmetall
mit Ni-Binder

Keramik, Zirkon

Kunststoffe 100 1.500 0,01 2,80 0,01 0,60 3. Wahl

-

. Wahl 2. Wahl

Kupfer,

. 100 2.000 0,01 2,60 0,01 0,40 60 3.500 0,01 2,60 0,005 0,60 4. Wahl
Kupferlegierung

=

. Wahl 2. Wahl 3. Wahl

Magnesium 200 3.000 0,01 2,80 0,01 0,30 80 4.500 0,01 2,60 0,01 0,40 4. Wahl

=

. Wahl 2. Wahl 3. Wahl

Messing,

. e 120 2.000 0,01 2,60 0,01 0,40 80 3.000 0,01 2,60 0,01 0,50 5. Wahl 4. Wahl
Messing Bleifrei

=

. Wahl 2. Wahl 3. Wahl

PEEK 80 3.000 0,01 2,60 0,01 0,50 4. Wahl 1. Wahl 2. Wahl 3. Wahl
Titan 80 150 0,01 0,50 0,01 0,30 100 200 0,01 0,50 0,01 0,40 4. Wahl 1. Wahl 2. Wahl 3. Wahl
Verbundwerkstoffe

80 3.000 0,01 2,60 0,01 0,50 4. Wahl 1. Wahl 2. Wahl 3. Wahl
GFK / CFK / MMC @ a @ a
Wolframkupfer 40 1.200 0,01 2,00 0,01 0,30 3. Wahl 1. Wahl 2. Wahl

. Technische Anderungen vorbehalten.
54



Schnittdatenempfehlung

fir unsere Diamant - Wendeschneidplatten mit Spanleitstufe

Spanleitstufe

Spanleitstufe R
(Schruppspanleitstufe)

[Schllchtspanleltstufe]

V. V.
[m/mm] [mm [mm
- ------ ------
0,2 100 800 0,01 2,00 0,02 0,10 100 800 0,12 2,80 0,03 0,10
0,4 100 800 0,01 2,00 0,04 0,20 100 800 0,12 2,80 0,03 0,20
AlSi <3%
0,8 100 800 0,01 2,00 0,05 0,40 100 800 0,12 2,80 0,06 0,40
1,2 100 800 0,01 2,00 0,05 0,40 100 800 0,12 2,80 0,08 0,60
0,2 80 600 0,01 2,00 0,02 0,10 80 800 0,12 2,80 0,08 0,10
0,4 80 600 0,01 2,00 0,04 0,20 80 800 0,12 2,80 0,10 0,20
AlSi <12%
0,8 80 600 0,01 2,00 0,05 0,40 80 800 0,15 2,80 0,15 0,40
1,2 80 600 0,01 2,00 0,05 0,60 80 800 0,20 2,80 0,20 0,60
0,2 80 600 0,01 2,00 0,02 0,10 80 600 0,12 2,80 0,08 0,10
0,4 80 600 0,01 2,00 0,04 0,20 80 600 0,15 2,80 0,10 0,20
Kupfer, Bronze
0,8 80 600 0,01 2,00 0,05 0,40 80 600 0,15 2,80 0,20 0,40
1,2 80 600 0,01 2,00 0,05 0,60 80 600 0,20 2,80 0,25 0,60
0,2 80 600 0,01 2,00 0,02 0,10 80 600 0,12 2,80 0,05 0,10
0,4 80 800 0,01 2,00 0,04 0,20 80 800 0,12 2,80 0,07 0,20
Messing bleifrei
0,8 80 800 0,01 2,00 0,05 0,40 80 800 0,15 2,80 0,07 0,40
1,2 80 800 0,01 2,00 0,05 0,60 80 800 0,20 2,80 0,12 0,60
0,2 100 500 0,01 2,00 0,02 0,10 100 500 0,12 2,80 0,05 0,10
0,4 100 500 0,01 2,00 0,04 0,20 100 500 0,12 2,80 0,06 0,20
MMC
0,8 100 500 0,01 2,00 0,05 0,40 100 500 0,20 2,80 0,10 0,40
1,2 100 500 0,01 2,00 0,05 0,60 100 500 0,25 2,80 0,15 0,60

ﬂ Technische Anderungen vorbehalten.

DTS GmbH

Diamond Tooling Systems

Einsatzempfehlung Kiihlung
In der Zerspanung mit Diamant Wendeschneidplatten ist die richtige Kiihlung ein Schliissel zur
erfolgreichen Bearbeitung.
Hier findest Du unsere Empfehlung:
Kiihlung
“
AlSi <3% 1. Wahl 2. Wahl 3. Wahl
AlSi <12% 1. Wahl 2. Wahl 3. Wahl
Kupfer, Bronze 1. Wahl 2. Wahl 3. Wahl
Messing bleifrei 5.Wahl 4.Wahl 1. Wahl 2. Wahl 3. Wahl
MMC 2.Wahl 1.Wahl

Bei weiteren technischen Fragen stehen wir Dir gerne telefonisch oder per Mail
zur Verfiigung! Tel.: +49(0)6301 32011-0

Mail: info@diamond-toolingsystems.com



Formelsammlung Deine Notizen @ DTS GmbH

Drehen Diamond Tooling Systems

v, Vorschubgeschwindigkeit mm/min
f Vorschub pro Umdrehung mm/U
n Drehzahl U/min
v, Schnittgeschwindigkeit m/min
D, Drehdurchmesser mm
t, Bearbeitungszeit min
L, Bearbeitungslange mm
Q Zeitspanvolumen cm®/min
a, Schnitttiefe mm
P Schnittgeschwindigkeit
Vc = % [m/min]
P Spindeldrehzahl
- v_x 1000 [U/min]
nxD_

P Vorschub pro Umdrehung

! [mm/U]

i =——m [min]

P Zeitspanvolumen

= 3/mi
chaprn [cm¥/min]
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Urheberrecht:

Der Nachdruck unserer Kataloge, Kopien unserer Flyer und Newsletter oder auch nur Ausziige wie Abbildungen,
Ausfiihrungen, technische Informationen und Design bediirfen der schriftlichen Genehmigung der DTS GmbH.
Kopien oder auch nur Ausziige wie Abbildungen, Ausfiihrungen, technische Informationen von unserer Homepage

und unserem Online Shop sind nur mit einer schriftlichen Zusage der DTS GmbH gestattet.

Alle Rechte sind vorbehalten. Irrtiimliche, Satz- oder Druckfehler berechtigen nicht zu Anspriichen. Die bildliche
und zeichnerische Darstellung unserer Werkzeuge muss nicht zwingend in allen Einzelheiten dem tatsachlichen

Werkzeug entsprechen.

Produktionsbedingte technische Anderungen und Anderungen des Lieferprogramms miissen vorbehalten bleiben.

Die angegebenen Schnittwerte sind Richtwerte, die je nach Prozessumgebung angepasst werden miissen.

Sicherheitshinweise:

> DTS-Werkzeuge bestiickt mit ultraharten Schneiden sind sehr scharfe gelaserte Werkzeuge.

> Es wird ein vorsichtiges Handhaben der Werkzeuge beim Auspacken und deren Einsatz empfohlen.
> Das Tragen von Schutzhandschuhen verringert die Verletzungsgefahr.

| 2 Wahrend der Bearbeitung kann es zu Materialausbriichen und Werkzeugbruch kommen, das Tragen

einer Schutzbrille wird empfohlen.

> Ab einer Drehzahl tiber 10.000 U/min. sind gewuchtete Aufnahmen zu empfehlen.

| 2 Fir Werkzeuge die modifiziert, nachgeschliffen oder falsch und iiber die libliche Nutzungsdauer hinaus

eingesetzt worden sind libernehmen wir keine Verantwortung.

| 2 Beim Einsatz der DTS-Werkzeuge wird eine Schutzbrille empfohlen, es kann auch zu Funkenbildung

kommen, stellen Sie sicher, dass kein Feuer entstehen kann.
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Hans-Geiger-Strafle 11a - D-67661 Kaiserslautern

+49 (0) 6301 32011-0
+49 (0) 6301 32011-90

info@diamond-toolingsystems.com

Homepage: www.diamond-toolingsystems.com
Shop: www.diamond-tools24.com



